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Dansk Autoværn har etableret støjskærm på den nye Langeskov 
Station imens togene har passeret i høj fart og kørestrøms led-
ninger har været spændingsførende. Det har krævet store sikker-
hedsforanstaltninger og høj ekspertise. 
 
Støjskærm tilpasset aktuelle forhold
Støjskærmen er en Banedanmark støjskærm, som er tilpasset de 
aktuelle forhold på Langeskov Station. Støjskærmen er boltet fast 
til perronkanten i stedet for den normale fastgørelse med stålfun-
damenter i jorden. Der er leveret 190 m støjskærm i 2 m højde. 
Eksisterende stålpaneler fra den tidligere skærm er genbrugt, men 
den bærende konstruktion og de støjabsorberende strækmetalkas-
setter er nye. Arbejdet stod klar til indvielsen af transport- og byg- 
ningsminister, Hans Christian Schmidt den 4. oktober 2015. 
 
Mange støjskærmsleverancer fra Dansk Autoværn
Dansk Autoværn har leveret og monteret rigtig mange støjskærme 
over det seneste års tid. ”Vi ser en stigning i efterspørgslen af 
støjskærme.  Det passer godt til vores ekspertise, hvor vi som 
uvildig spiller kan montere og håndtere alle typer af støjskærme.” 
siger adm. direktør, Ulrik Toft Marcussen.

Støjskærm på Langeskov Station
190 m støjskærm etableret under store sikkerhedsforanstaltninger


