
Bertlad rörmast för nedgrävning och toppmontage

Beskrivning / Material 
Belysningsmast för toppmontage. 

Mast: Svetsade cylindriska rör. Stål S235. 

CE-märkt enligt DS/EN 40-5:2005-05-24. 

Dimensionerad för terrängklass II, grundläggande medelvind 24 m/sek. 

 

Montering 

Mast: För nedgrävning. 

Elutrustning bakom planförsänkt lucka på C-skena. 

Luckan monteras med 2 Torx säkerhetsskruvar. 

 

Ytbehandling 

Mast: Varmförzinkad enligt DS/EN ISO 1461. 

Tillval: Våtlackering eller pulverlackering. Färg enligt RAL-kod. 

 

Armatur 

Max. armaturvikt: 50 kg.

BERTLADE RÖRMAST



BERTLADE RÖRMASTER

För nedgrävning och toppmontage

  

Artikel

nummer

LPH

(mm)

L

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

G

(mm)

D1

(mm)

Antal 

böjar

MAX. 

Vindlast 

m2 arma-

tur

Vikt 

(kg)

Vingfun-

dament 

(artikelnr.)

Funda-

mentplatta 

(artikelnr.)

74170 2500 3100 400 300 600 Ø108 1 0,40 18 76188 76200

74175 3000 3600 400 300 600 Ø108 1 0,40 20 76188 76200

74185 3500 4100 400 300 600 Ø108 1 0,40 22 76188 76200

74190 4000 4600 700 300 600 Ø108 1 0,40 25 76188 76200

74200 5000 5600 700 300 600 Ø108 1 0,30 31 76188 76200

74210 6000 6800 700 500 800 Ø114 2 0,30 49 76188 76200

74220 7000 8000 1100 500 1000 Ø127 2 0,14 66 76188 76200

74230 8000 9000 1100 500 800 Ø127 3 0,25 79 76188 76220



Bertlad rörmast med fotfläns för toppmontage

Beskrivning / Material 
Belysningsmast för toppmontage. 

Mast: Svetsade cylindriska rör. Stål S235. 

CE-märkt enligt DS/EN 40-5:2005-05-24. 

Dimensionerad för terrängklass II, grundläggande medelvind 24 m/sek. 

 

Montering 
Mast: Med fotfläns för montering på betongfundament med 4 st ingjutna fundamentbultar eller på prefabricerat 
betongfundament. 

Elutrustning bakom planförsänkt lucka på C-skena. 

Luckan monteras med 2 Torx säkerhetsskruvar. 

 

Ytbehandling 

Mast: Varmförzinkad enligt DS/EN ISO 1461. 

Tillval: Våtlackering eller pulverlackering. Färg enligt RAL-kod. 

 
Armatur 

Max. armaturvikt: 50 kg.

BERTLADE RÖRMASTER
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BERTLADE RÖRMASTER
Med fotfläns och toppmontage

  

Varenr.
LPH

(mm)

L

(mm)

H1

(mm)

D1

(mm)

Antal 

böjar
FU-bolt

MAX. 

Vindlast m2 

armatur

Vikt (kg)

Funda-

mentplatta 

(artikelnr.)

74145 3000 3000 300 Ø108 1 M20 0,50 31 76254

74150 3500 3500 300 Ø108 1 M20 0,49 33 76245

74152 4000 4000 800 Ø108 1 M20 0,50 41 76245

74155 5000 5000 800 Ø108 1 M20 0,25 46 76245

74157 6000 6000 800 Ø114 2 M20 0,27 55 76210

74160 7000 7000 1100 Ø127 2 M20 0,33 73 76215

74160 8000 8000 800 Ø127 3 M20 0,24 79 7615


